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| motor eléctrico enchufable,
Tiempo de cambio sobr 150 s
En la posicion final el variador se
detiene automaticamente debido a
su propio paro del motor.
Interruptor de limite para
| SEENTHUES S et Junta térica EPDM conductora
| Junta térica de calidad Viton
Valvulas- -
Indicador de posicion | |
. 4O)-I = e,
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Interruptor- Sentido de rotacion :
Desenganche del engranaje- Boton
Diametro de tubo y tolerancia de redondez segun DIN EN 10296-1
Longitudes y angulos — DIN ISO 2768-1 — Clase de tolerancia V
* 5=con recubrimiento de polvo, 6=acero al cromo-niquel
Tubo < 60 < 80 @100 120 140 <150 <160
Num. de pedido | *6620605 | *6620805 | *6621005 | *8521205 | *8521405 | *8521505 | *8521605
od 57 77 100 120 136 150 159
A 145 166 179 189 197 204 209
B 63 87 99 109 117 124 123
L 60 100 100 120 140 150 160
S 1.5 1,5 175 175 155 155 1,5
Peso in kg 3,60 3,90 4,20 4,60 5,00 5,20 5,40
Tubo 2175 © 200 O 224 0 250 o 280 © 300 %)
Num. de pedido | *8521705 | *8522005 | *8522205 | *8522505 | *8522805 | *8523005 -
@d 175 200 220 250 277 300 -
A 216 229 239 254 403 277 -
B 136 149 159 174 188 199 -
L 175 200 200 200 200 200 -
S 1,5 1,5 16 16 1,5 1,5 -
Peso in kg 5,60 6,40 6,80 7,40 8,10 8,70 -
Al pasar pedido sirvanse indicar la tensién de mando deseada yla marca Fabricante Tensioné de comando
de la neumatica.
Obseren el codigo bumérico a continuacion. Aiadan al num. De articulo | ...... 51 Belimo Servomotor 230V, AC
de 8 cifras el cédigo numérico. De 2 cifras. | ... 52 Belimo Servomotor 24V, AC/DC
Caja de valvwula accionada eléctricamente a demanda.
Denominacioén: ] . Fecha: 04/20
Va|VU |aS de Marl posa N° de hoja normalizada Rev.
con servomotor eléctrico de valvula 8/4 0
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