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Junta torica de calidad Viton
Junta térica EPDM de calidad conductivg

ad

Caja de interruptor
de limite

76

A
Indicador de posicién del amortiguador
Diametro de tubo y tolerancia de redondez segun DIN EN 10296-1
Longitudes y angulos — DIN ISO 2768-1 — Clase de tolerancia V
* 5=con recubrimiento de polvo, 6=acero al cromo-niquel
Tubo & 80 100 120 140 & 150 & 160 D175 © 200
Num. de pedido | *7720803 | *7721003 | *7721203 | *7721403 | *7721503 | *7721603 | *7721703 | *7722003
od 76 g9 119 135 149 159 174 199
A 303 315 325 333 340 347 352 385
B 87 99 109 117 124 123 136 149
C 79 79 79 79 79 79 84 84
L 100 100 120 140 150 160 175 200
S 2 2 2 2 2 2 2 2
Peso in kg 3,60 3,90 4,30 4,70 5,00 5,30 6,60 7,40
Tubo & 224 & 250 & 280 @ 300 & 315 < 350 & 400 %)
Num. de pedido | *7722203 | *7722503 | *7722803 | *7723003 | *7723103 | *7723503 | *7724003 -
ad 219 249 276 299 311 349 399 -
A 395 410 413 439 455 474 499 -
B 159 174 188 199 220 239 264 -
C 84 84 84 84 84 84 84 -
L 200 200 200 200 200 200 200 -
S 2 2 2 2 2 2 2 -
Peso in kg 7,90 8,60 9,60 9,80 14,10 18,20 20,70 -
Al pasar pedido sirvanse indicar la tensién de mando deseada yla Fabricante Tensioné de comando

marca de la neumatica.

Obseren el cédigo bumérico a continuacion. Aiiadan al num. De articulo | ...... 44 AR TORQUE Servomotor 230V, AC
de 8 cifras el codigo numérico. De 2 cifras. ... 45 AIR TORQUE Servomotor 24V, AC/DC
Caja de valvula accionada eléctricamente a demanda.
Denominacion: ] . . REghE 04/20
Valvulas de mariposa con junta T P —— T
con actuador rotativo neumatico 8/7 0
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