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JACOB

NO.1 IN PIPEWORK SYSTEMS

motor eléctrico enchufable,
Tiempo de cambio sobre 150 s
En la posicion final, el variador se
detiene automaticamente debido a

Su propio paro del motor..

Interruptor de limite para comentarios
a pedido
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Botdn de desconexion del
engranaje

ad unta térica EPDM de calidad conductiva
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Sello dle silicona

Diametro de tubo y tolerancia de redondez segun DIN EN 10296-1
Longitudes y angulos — DIN ISO 2768-1 — Clase de tolerancia V
* 5=con recubrimiento de polvo, 6=acero al cromo-niquel

Imarca de la neumatica.

Tubo < 80 100 @120 & 140 150 2160 175 @ 200
Num. de pedido | *7720805 | *7721005 | *7721205 | *7721405 | *7721505 | *7721605 | *7721705 | *7722005
od 76 89 119 135 149 159 174 199
A 166 179 189 197 204 209 216 229
B 86 98 108 116 123 123 135 148
L 100 100 120 140 150 160 175 200
S 2 2 2 2 2 2 2 2
Peso in kg 3,90 4,20 4,60 5,00 5,20 5,50 5,80 6,60
Al pasar pedido sirvanse indicar la tension de mando deseada yla Fabricante Tensioné de comando

Valvulas de mariposa con junta
con servomotor eléctrico de Valvula

Obseren el cédigo bumérico a continuacién. Ahadan al nam. De articulo | ...... 73 AIR TORQUE Servomotor 230V, AC

de 8 cifras el codigo numérico. De 2 cifras. ... 74 AIR TORQUE Servomotor 24V, AC/DC
Caja de valwla accionada eléctricamente a demanda.
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Respetar la nota de proteccion DIN ISO 16016
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